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１４０
ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

仕　様
ＳＯＵＲＣＥ ＴＡＢＬＥ

１ 電　源 ：表１
ＳＴＥＥＬ　ＰＬＡＴＥＣＡＳＥ

ＰＡＮＥＬ　ＣＵＴ ４－φ４.５
２ ケース ：鋼板

ＨＦ．ＰＡＩＮＴＩＮＧ　ＣＯＬＯＲ

３ 塗装色 ：Ｎ１.２　半つや

ＴＡＢＬＥ

ＷＨＩＴＥ　ＧＲＯＵＮＤ　ＢＬＡＣＫ　ＬＥＴＴＥＲＳＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　Ｐ．Ｎ．Ｐ

ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＢＯＡＲＤ 表１

４ 切換銘板 ：白地黒文字

ＰＮＡＢＢ

ＭＡＴＥＲＩＡＬ：ＴＲＡＮＳＰＡＲＥＮＴ ＡＣＲＹＬＩＧＨＴ　ＡＮＤ　ＡＬ　ＳＥＡＴ

１　ＤＣ２４Ｖ

材料：透明アクリライトとアルミシート

ＵＶＡＢＢ ２　ＡＣ１００Ｖ

ＡＭＢＩＥＮＴ　ＴＥＭＰＥＲＡＴＵＲＥ

５ 周囲温度 ：０～５０℃

３　ＡＣ２２０Ｖ

ＲＥＬＡＴＩＶＥ　ＨＵＭＩＤＩＴＹ

６ 相対湿度 ：１００％未満

ｆｏｒ
ＣＯＭＰＥＮＳＡＴＩＮＧ
ＲＥＳＩＳＴＯＲ

ＬＥＳＳ　ＴＨＡＮ　１００％
ＡＭＰＬＩＴＵＤＥＶＩＢＬＡＴＩＯＮ

７ 振　動 ：２.０～１３.２Ｈｚ　振幅　　±１.５ｍｍ　１３.２～８０Ｈｚ
ＡＣＣＥＬＥＲＡＴＩＯＮ

加速度 ±１.０Ｇ

ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ

９ 絶縁抵抗 ：１００ＭΩ以上 ＯＶＥＲ　１００ＭΩ

ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ　ＴＯＲＱＵＥ　ＯＦ　ＳＥＬＥＣＴ．ＳＷ

１０ 切換スイッチ回転トルク：０.６～０.９ｋｇ・ｃｍＲＭＫＳＮＯ． 名　　称 ＮＡＭＥ 形　式 ＭＯＤＥＬ 数量 Ｑｔ 備　考
ＡＰＰＬＩＣＡＢＬＥ　ＳＥＮＳＯＲ

１１ 組合せ検出器　１ １
ＭＥＡＳＵＲ．ＰＯＩＮＴ　Ｎ．Ｐ ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＡＣＣＵＲＡＣＹ２ 計測点名称板 １

１２ 計測精度 ：±１.０％（ａｔ　ＦＳ）+１ｄｉｇｉｔＳＥＬＥＣＴＯＲ　ＳＷＩＴＣＨ３ 切換スイッチ ＲＰ７Ｘ １
ＷＥＩＧＨＴ

１３ 質　量 ：１．２ｋｇＣＯＮＮＥＣＴＯＲ４ マルチコネクタ ５７ＬＥ １ ５０Ｐ

５ 端子台 ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＢＬＯＣＫ ＯＭ１ １ ５Ｐ ＰＯＷＥＲ　ＣＯＮＳＵＭＰＴＩＯＮ

１４ 消費電力 ：１Ｗ６ ヒューズホルダ ＦＵＳＥ　ＨＯＬＤＥＲ １

ＤＩＧＩＴＡＬ　ＴＨＥＲＭＯＭＥＴＥＲ

ＳＭＤＴ形　デジタル温度計 ＭＳＰ－９５５２Ｋ

ＴＨＥＲＭＯＣＯＵＰＬＥ

：熱電対デジタル指示計 ＤＩＧＩＴＡＬ ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ

ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＣＡＢＬＥ
ＬＥＡＤ　ＭＡＲＫ

Ｆ－４０００－Ｂ（Ｆ７１０５相当）1

1 2010.5.17　ヒューズホルダ型式改正

2

2012.5. 9　誤記修正2

3

3 2013.8. 6　廃番代替 ＤＷＧ．ＮＯ．図面番号

ＭＥＩＹＯ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＣＯ．，ＬＴＤ．

ＤＷＧ．ＮＡＭＥ名称ＡＰＰＲＯＶＥＤ

ＣＨＥＣＫＥＤ

ＤＲＡＷＩＮＧ

３１２８－０９－Ｒ（３１２３－０９相当）

4 2015.11.13　寸法、精度改正

4

4 ９３

5

5

5

5 2016.11.21　寸法及び仕様改正

6 2016.12.06　仕様変更

7ＤＩＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＳＴＲＥＮＧＴＨ

８ 耐電圧 ：ＡＣ５５０Ｖ １分間（電源－箱体間）6

※ＡＣ１００,２２０Ｖの場合はＡＣ１５００Ｖ 7

ＤＵＲＩＮＧＯＮＥ　ＭＩＮＵＴＥ（ＳＯＵＲＣＥ　ＬＩＮＥ　－ＣＡＳＥ）

2017. 1.10　仕様変更及び追記7
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	7 ＭＳＰ９５５２Ｋ

